
もみ殻連続炭化装置スミちゃんを購入してくださったお客様に申し上げます。 

 

火災が発生しやすい時期になりました。 

スミちゃんの設置場所の再確認をお願い致します。 

 

①スミちゃんの設置場所より周辺 1.5m以上、上側、両側面に燃えやすい物を置いたり建物などがないか

確認して下さい。 

②今まで通り普通にもみ殻炭作りに使用していただければ問題ありません。 

改造したり水分の多いもみ殻を燃やしたり、もみ殻以外の燃焼物をテスト的にしても行わないで下さ

い。 

もみ殻だけに炭作りをしてください。 

③排出されたもみ殻炭で袋に入ってから袋が燃えたりしなかったですか？ 

もし今まであったら注意して下さい。1回でもあればもみ殻排出口に 20ℓ入りの蛇口の付いたポリ袋を

置いて少しずつ水を流して下さい。ほんの少しだけ水を流して下さい。 

毎日です。20ℓ入りで 1日位水が途切れない様な水分です。それで解決します。 

④取扱説明書を再度お送りします。 

⑤温度が急に上がる場合が予想されますので、納入した順番にお電話を差し上げて、温度計を取付けま

す。 

現地電気工事店を紹介して下さい。費用につきましては当社が電気工事店にお支払します。 

電装置が入荷しにくい状況ですので一度には実行出来ませんが、必ずご案内のお電話をいたします。 


